潍坊学院数控铣削加工与测量中心设备采购项目（41331）

第八部分  技术要求及说明
一、项目说明
1、本项目为交钥匙项目。
2、本技术要求及说明中所有名词仅代表采购人对功能的需求，不代表该名词被指定，供应商可自行提供符合磋商文件要求的产品。
二、分包明细表
	包号
	分包名称
	预算（万元）

	1
	数控铣削中心等
	140.00


三、技术参数要求
	序号
	设备名称
	性能指标
	单位
	数量

	1
	数控铣削中心
	一、床身采用整体铸造结构式床身，采用“山-平”导轨结构，整个床身结构布局紧凑，床身具有防水处理，提供相关证明材料。
二、主轴轴承选用国产精密轴承，标准配置为Ф315mm手动卡盘，可配置中实、中空液压卡盘。
三、具有排屑箱结构，冷却箱位于排屑箱下，在冷却箱下面有轮，可以从机床下抽出，具有立加床身排屑结构，并提供专利证书复印件加盖公章。
四、床鞍与滑板，床鞍采用整体铸造而成，滑板、刀架放置在床鞍上。滑板与刀架在床鞍上移动采用燕尾式滑动导轨，在X轴方向移动是由伺服电机通过弹性联轴器与滚珠丝杠直联驱动。具有机床导轨内防护结构，提供相关证明材料加盖公章。
五、标准机床主要技术参数及精度

1.工作台

（1）参考尺寸:1300mm×610mm
（2）允许最大荷重:≥1000kg

（3）T形槽尺寸：18×5（mm×个）
2.加工范围
（1）工作台最大行程- X轴：1100mm

（2）滑座最大行程- Y轴：600
mm

（3）主轴最大行程 - Z轴：600mm

（4）轴端面至工作台面距离：最大≥720mm最小≤120mm

（5）主轴中心到导轨基面距离
738
mm

3.主轴

（1）锥孔：(7:24) BT40

（2）最高转数：8000r/min

（3）额定输出扭矩(S1/S2)：78/143 N.m

（4）主轴电机功率(S1/S2)：11/15
kW

（5）主轴传动方式：同步齿形带

4.进给

（1）快速移动：X轴48m/min，Y轴48，Z轴48

（2）三轴拖动电机功率（X/Y/Z）：3/3/3
kW

（3）三轴拖动电机扭矩（X/Y/Z）：20/20/27
Nm

（4）进给速度：1-20000
mm/min

5.刀库


（1）刀库形式：机械手

（2）选刀方式：双向就近选刀


刀库容量：24把


最大刀具长度：300
mm


最大刀具重量：7
kg


最大刀盘：直径
满刀φ80
mm


相邻空刀：φ150mm


换刀时间（刀-刀）：2.5s

6.工作台台面距地脚安置面参考高度：950
mm

8.电气总容量：25
kVA

9.机床轮廓参考尺寸（长×宽×高）：4250X2970X2900
mm

10．其他的配套装置，例如气源、立铣刀、刀柄、刀架等，能够完成标准三维零件的加工，实现用户交钥匙工程。
六、机床精度及性能要求
机床精度贯彻机床几何精度验收标准GB/T18400.2-2010，机床定位精度和重复定位精度验收标准GB/T18400.4-2010。
七、数控系统
具有全数字化结构和处理能力，最多可同时控制4个坐标轴和1个串行主轴。FANUC Oi-MF Plus Type (5)数控系统与最新的数字伺服和集成式PMC一起，构成全数字控制系统。
	台
	1

	2
	高精密切削力测量系统
	1、压电式精密测力仪 1台：
（1）测量范围Fx, Fy, Fz：-10···10kN；力矩Mx, My, Mz：–500 ... 500N.M
（2）灵敏度Fx,Fz: ≈-8.1 pC/N, Fy ≈-4.1 pC/N;
（3）阈值：＜0.05N;
（4）通道串扰：≤±2%；
（5）线性度Fx,Fy,Fz：≤±0.3%FSO；
（6）迟滞；≤±0.5%FSO；
（7）固有频率 fn(x)≈3,5kHz,fn(y) ≈4,5kHz，fn(z) ≈3.5kHz；
（8）测力仪防护等级：IP67；
（9）5米高阻抗连接电缆，具有金属防护层；
（10）测力仪台面尺寸：长度方向≤105mm，宽度方向≤90mm；
2、8通道电荷放大器1台
（1）测量通道数：8；
（2）测量范围：+/- 100-1000,000 pC；
（3）电荷漂移(25°C @RH60%)：<±0.03pc/s
（4）频率范围（-3db）：0-100kHz；
（5）集成采集功能，每通道分辨率24位，每通道采样率100kSps；
（6）包含专用切削数据采集分析软件一套 。
（7）测量不确定度（≥100pc）：≤±0.5%
（8）带高通滤波和低通滤波功能；
（9）输出电压：±10V；
（10）输入接头：Fischer 9-pole neg；
（11）输出接头：BNC neg；
（12）RJ45 Ethernet接口。
3、切削力分析软件
（1）软件具有漂移补偿功能，提供软件截图；
（2）软件可以得到任意分量的力值，excel或者txt输出，可作时域及频域分析；
（3）软件可以控制电荷信号调理仪的操作，可以输入多个参数，并出报告。
4、笔记本电脑工作站 1台

I5-1035G1及以上/内存≥8G/硬盘≥512G/集显/FHD/WIN10及以上
用于安装测量仪软件系统、信号的采集存储等。
	
	


四、其他要求
1、成交设备厂家需配合磁悬浮重点实验室完成磁悬浮电主轴项目并提供实施方案。
2、成交供应商应按响应文件、磋商文件及在磋商过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

3、设备的拆箱、安装、通电、调试、对接等工作由成交供应商负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。为使设备能正常安装、调试、运行、维护及检修,成交供应商应提供相应的技术培训。培训内容和时间与工程进度相一致。

8

