
第八部分  技术要求及说明

本项目预算14.56万元。

	序号
	货物名称
	主要性能指标及技术参数
	单位
	数量
	款式

	1
	羽绒服（女）

（开标现场提供样品一件）
	1、面料:涤纶；颜色:黑藏青

成份:100%聚酯纤维，经纬密度290T；

2、胆布:涤纶 ；颜色:纯白

成份:100%聚酯纤维，经纬密度320T；

3、填充物：

大身:90%白鸭绒，冲绒量:200克，

门巾、帽领:100%聚酯纤维；

4、款式:长款连帽束腰羽绒服，罗纹防风袖口；
5、尺码:155.160.165.170.175.180.185。
6、工艺要求:

①门巾拉链1条:5＃树脂顺面料色链齿，外表光华不易破坏，做工平复，左右纳棉线对称；

②口袋拉链:3号隐形，上下均合，不露纸袋；
③纳棉针码控制在4针/cm；
④里子做工为了牢固先用三线锁边，再用平盘合缝，杜绝直接用五线合缝；
⑤下摆和前门寨点均匀平复，不可起伏有波浪；
⑥整件做工跟准样板熨烫平整，表面整洁线头清洁干净；

⑦保暖性强，耐磨不缩水不变型。
	件
	112
	[image: image1.jpg]




	2
	羽绒服（男）

（开标现场提供样品一件）
	1、面料：涤锦；成分：涤纶86%，锦纶：14%

颜色：黑藏青；

2、里料：涤纶；成分：100%聚酯纤维，经纬密度295T；

3、胆布：涤纶，颜色：纯白；

成分：100%聚酯纤维，经纬密度315T；

4、款式：连帽中长款时尚羽绒服，罗纹防风袖口；

5、尺码：170、175、180、185、190

6、填充物：70%白鸭绒；充绒量：150克；

门襟帽领填充物：100%聚酯纤维

7、工艺要求：


①门襟拉链做工平复，不起波浪。

②充绒厚薄均匀。

③前门襟纳棉装饰线要顺直。

④因成衣较长，要求双拉链头。

⑤为防风效果好，前搭门要求钉四合扣5粒，不能错位。

⑥整件做工跟准样板，熨烫平整，表面整洁线头清洁干净。

⑦保暖性强，耐磨不缩水、不变型。
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注：每个型号尺码供货件数，根据甲方要求供货。

